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In perioada sezonului rece, creste pericolul izbucnirii incendiilor cauzate de
sisteme §i mijloace de incalzire utilizate pentru mentinerea temperaturii mediului
interior la un nivel de confort, necesar desfaguridrii in conditii corespunzatoare a
activitatii zilnice. Din acest motiv, este necesar ca activitatea de prevenire a incendiilor
sd fie intensificatd In perioada urmétoare, pentru inlédturarea cauzelor posibile de initiere
a incendiilor, reprezentate de utilizarea defectuoasid a sobelor si a mijloacelor de
incélzire cu combustibil solid, precum gi a cosurilor de evacuare a fumului.

Avand 1n vedere faptul ci unul dintre obiectivele activitdtii de prevenire este
informarea populatiei si a salariatilor privind pericolele potentiale, precum si modul de
comportare 1n situatii de urgenta, v transmitem mai jos principalele masuri pentru
prevenirea incendiilor in sezonul rece, ce vor face obiectul informarii cetitenilor care
vor fi prezenti In unitatea dumneavoastrd in perioada urmétoare, astfel :

Respectarea regulilor si_mdsurilor _de prevenire la folosirea bucatiriilor,

cuptoarelor si masinilor de gdtit.

a) este interzis a se instala cuptoare, magini de gatit sau bucatirii improvizate In
apropierea locurilor de depozitare a materiale combustibile;

b) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastra sau pe sub streagina farad
si fie izolate pe pirtile combustibile ale constructiei. Izolatia se face pe o distantd de 40
cm de o parte si de alta a locului de trecere, prin ldsarea unei distante de 15 cm intre fata
exterioard a burlanului si elementele combustibile, precﬁm si prin iImbrécarea burlanului
cu un strat gros de 5 cm din vat3 de sticld tencuitd sau cu un strat echivalent de azbest.
Céand acoperigul este construit din material combustibil, nu este permisd scoaterea
burlanului sub streasina;

c) este interzisd aruncarea la intdmplare, pe lingd materiale combustibile, a
cenusii. 'CenU§a se va depozita intr-o groapd anume amenajatd, dupd ce mai intéi a fost

stins cu apa jaraticul rdmas n ea.



Respectarea_regulilor_si_mdsurilor_de prevenire si_stingere a_incendiilor la

instalarea §i folosirea sobelor:

a) sobele de metal nu trebuie s fie instalate la o distantd mai micé de 1 m fata de
peretii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde usor. Cénd peretii de scdndura
sunt izolati, distanta poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin céptusirea peretelui cu
caramizi atezate pe muchie, pe o suprafati care si depaseascd cu 50 cm dimensiunile
sobei, vertical si orizontal; '

b) este interzis ca sobele de metal s3 fie agezate direct pe dugumeaua de scanduri.
Daca inaltimea picioarelor sobelor depageste 25 cm, ele vor fi agezate pe un postament
de carimidd 1n grosime de 7 cm. Dacd picioarele sobelor au Indl{imea sub 25 cm,
postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie sa depageasca perimetrul
sobei cu 25 cm, iar in fata ugii cu 50 cm;

¢) nu este permis si se foloseasca sobe cu ugitele defecte;

d) este interzis a se aprinde focul in sobd cu benzind sau cu alte lichide
inflamabile, in asemenea conditii Incat si prezinte pericol de incendiu, ori sd se ardd in
sobd lemne lungi, netiiate, care pe timpul arderii nu intr3 in Intregime Tn sobd;

e) sobele de ciramida vor avea pe dusumea, in fata usilor, o tabld metalica cu
dimensiunile de 70x50 cm,;

f) nu este permis si se pund la uscat la mai putin de 1 m depértare de sobele
metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde ugor. De asemenea,
astfel de obiecte nu trebuie s3 se puni pe sobele de zid sau in Tmediata lor apropiere;

g) focul in sobe nu trebuie 13sat fara supraveghere sau n grija copiilor;

h) se va urmiri ca sobele de metal sau de caramidad si nu se incdlzeascd peste
masuri, deoarece pot aprinde ugor obiectele din jur.

Respectarea_regulilor _si_mdsurilor_de prevenire si stingere a_incendiilor la

instalarea si folosirea cosurilor si burlanelor.

a) cosurile de zid vor fi izolate fati de elementele combustibile ale plangeelor si
acoperigurilor astfel:
- la trecerea prin plangeu, prin ingrosarea zidariei de cardmida a cogurilor la 25 cm. in
spatiul dintre cos si planseu se introduc un strat de azbest sau doud straturi de pasla

imbibate cu argil;

.........



- la trecerea prin acoperis, prin lisarea unei distante de cel putin 10 cm intre fafa
exterioard a zidariei cosului §i elementele acoperisului, iar golul produs se Inchide cu un
sort de tabla;

b) nu este permis ca In coguri si fie zidite elemente combustibile ale acoperisului,
plangeului etc.;

c) cogurile se prelungesc deasupra acoperigului cu 0,5-0,8 m;

d) cosurile de zid vor fi permanent Intrefinute fird cripaturi §i curatate. Este
interzis a se folosi cogurile de zid netencuite;

e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distantd mai micé de 70 cm fatd de
peretii de scindura sau paianta.

Avéand In vedere ci temperaturile pe timpul noptii au scizut, se recomanda
cetdtenilor care utilizeaza la incilzirea locuintelor sobe sau aparate ori mijloace electrice
de Incélzire, sa ia urmétoarele méasuri specifice de prevenire a incendiilor de locuinte:

1. Asigurati verificarea, curdtarea si repararea, daci este cazul, a cogurilor de fum de

cétre o persoand specializata,

2. NU folositi decét materialul combustibil pentru care a fost destinata soba si evitati
supraincarcarea acesteia;
NU folositi soba decdt cu ugita Inchisa;

Agezati o tavita metalica in fata sobei, in dreptul ugitei;
NU agezati in apropierea sobei sau pe aceasta materiale combustibile;

Stingeti focul din soba inainte de a pérasi locuinta;

NU adormiti niciodata cu soba aprinsi;

© N o w AW

Verificati integritatea aparatelor si mijloacelor de Incalzire electrice, iar In cazul in

care acestea sunt defecte, reparati-le cu ajutorul unui specialist sau cumpérati-va

altele noi,

9. NU asezati aparatele de incilzire electrice In apropierea materialelor combustibile;

10.NU agezati materiale combustibile pe mijloacele de incélzire electrice;

11.Decuplati aparatele de incélzire electrice inainte de a pardsi locuinta sau de a
adormi.

12.NU lasati niciodati copiii nesupravegheati cu soba aprinsé ori aparatele de incalzire

electrice in functiune.



Respectarea regulilor si mdsurilor de prevenire si stingere a incendiilor la
utilizarea instalatiilor electrice

« Improvizatiile gi instalatiile electrice defecte ne pun n pericol viata.

« Lucrérile de verificare gi reparare a instalatiilor electrice se face doar cu personal
autorizat.

. Componentele ce prezintd defectiuni trebuie si fie inlocuite imediat 1 sd nu fie

folosite improvizatii.

Reguli de siguranta:

« nu folositi instalatii electrice improvizate;

« nu interveniti asupra contorului;

+ orice modificare a instalatiei de utilizare din cladiri poate fi facutd doar de
personal autorizat; |

« efectuati verificarea instalatiei periodic, cu personal autorizat;

« utilizati doar sigurante calibrate la tabloul electric din constructie;

« instalati gi utilizati aparatura electrocasnici respectind indicatiile producétorului
din prospectul produsului;

« verificati periodic cordoanele de legatura ale aparatelor electrice si Inlocuiti-le
atunci cand sunt uzate;

« nu utilizati receptoare electrice neomologate;

 amplasati si utilizati aparatele electrice departe de apé; majoritatea accidentelor
de naturé electrici se produc din cauza folosirii curentului electric in apropierea
sau In contact cu apa;

« risc major de accidente fatale prin interventiile persoanelor neavizate in reteaua

de distributie a energiei electrice.



